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PM55..., PMP55....

ODPOROVE TEPLOMERY S HLAVICI

Provedeni:

- uréeno pro kontaktni méreni teploty

- pro montaz do potrubi nebo do stény nadoby

- uréeno pro montaz do potrubi nebo stény nadoby

- provedeni s dvouvodi€ovym programovatelnym prevodnikem 4-20mA

PM55 (PMP55)

Odporovy teplomér bez prevodniku: ’\) ;
Stonek s ¢idlem je vyroben z nerezy tfidy 17248. V kovové hlavici s krytim IP56 je osazena pfipojovaci M '®
svorkovnice. Celkovou délky stonku X a ponor Y, stejné tak i montazni Sroubeni zadava zakaznik. _
Teplomér bez pfevodniku miize byt osazen &idlem ve dvou, tfi nebo ¢tyfvodiCovém zapojeni viz. tabulka n "'
nize.

Je mozné osadit i dvojici €idel do jednoho stonku.

PM55H - 6mm, rozsah -25...+400°C pro plyny a kapaliny (t=cca 7sec) holy bez Sroubeni

PM55 - 6mm, rozsah -25...4400°C pro plyny a kapaliny (t=cca 7sec) pevné navareno Sroubeni

PM55J - 6mm, rozsah -25...+400°C pro plyny a kapaliny (t=cca 7sec) s jimkou

Odporovy teplomér s prevodnikem 4-20mA :

Teplomér osazen pfevodnikem s vystupem 4...20mA - PMA300.
MéfFici rozsah prevodniku Ize vyrobit libovolny, min. rozpéti je 10°C.
Teplomér s pfevodnikem muze byt osazen ¢idlem Pt100/B; Pt100/A; Pt1000; Ni1000.....

PMP55H - 6mm, rozsah -25...+400°C pro plyny a kapaliny (t=cca 7sec) holy bez Sroubeni

PMP55 - 6mm, rozsah -25...+400°C pro plyny a kapaliny (t=cca 7sec) pevné navareno Sroubeni

PMP55J - 6mm, rozsah -25...+400°C pro plyny a kapaliny (t=cca 7sec) s jimkou

Technické parametry: Teplotni ¢idlo: Pt100/"B" nebo "A" dle CSN IEC 751, nebo dle poZadavku zékaznika

Okolni teplota: -25...+100°C
Pretlak kapaliny: ~ max. 15 MPa
Elektricka pevnost: 500V, izola¢ni odpor min. 20MW (obvod proti kov. plasti)
Teplomér s pfevodnikem: Teplotni €idlo: Pt100/"B" nebo "A" dle CSN IEC 751, nebo jiné, dle poZadavku zakaznika
Mé&fFici rozsah: libovolny v povoleném rozsahu, min. rozpéti 10°C
Presnost: +0,3% z rozsahu
Vystupni signal: 4...20mA linearizovany
Napajeni: 8...30V DC po vystupnim signalu 4-20mA
Okolni teplota: -25...480°C

Typové zkousky: }

Zakladni typova zkouska: dle CSN EN 60770-1 ed.2

EMC: dle CSN EN 61326-1

Bezpecnost: posouzena dle CSN EN 61010-1

Pripojeni svorek:

+, - : vystupni proudova smyc¢ka 4-20mA svorkovnice pro dvou , tfi nebo &tyfvodi¢ové zapojeni
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Typové zkousky:

Zakladni typova zkouska: dle CSN EN 60770-1 ed.2

EMC: dle (:)SN EN 61326-1
Bezpecnost: posouzena dle CSN EN 61010-1

V objednavce je nutné uvést:

Pro provedeni bez prevodniku:

- typ €idla, nebo jiné spec. pozadavky
(Ctyfvodicové zapojeni, dvoijité Cidlo...)

- pfedpokladanou max. méfenou teplotu

- celkovou délku stonku (X) a ponor (Y) s ohledem na
tabulku nize

- montazni Sroubeni - M20x1,5, G1/2....aj.

- pocet kusu

Tabulka doporu¢eného odstupu hlavice od drzaku:

Pripojeni svorek:

Pro provedeni s pfevodnikem:

- typ €idla, nebo jiné spec. pozadavky

- typ pfevodniku

- méfici rozsah teploméru[°C]

- celkovou délku stonku (X) a ponor (Y) s ohledem na
tabulku nize

- montazni Sroubeni - M20x1,5, G1/2....a;.

- pocet kusu

Tabulka doporu¢eného odstupu hlavice od drzaku:

Zapojeni prevodnikt a svorek v hlavici teploméru na naSich www.strankach. Do svorek Ize pfipojit vodie s prifezem max. 2,5mm>.
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Kod pro objednani:

t

typ teploméru
PM55H

PMP55H

PM55

PMP55

PM55J

PMP55J

pramér. 3,4,5,6

celkova délka stonku X
40-2000mm

délka od dosedaci plochy matice Y
20-2000mm ( délka jimky Y)

M10x1

M12x1,5
M20x1,5

Gl/4

G3/4

jiny - na poptavku

typ zavitu na stonku nebo jimky

M10x1,5
M12x1,75
M27x2
Gl/2

Gl

pocet snimacich senzort 1
2

typ snimaciho senzoru

Pt100 Ni1000/5000

Pt1000 Ni1000/6180

Tc "J" jen bez pfevodniku

Tc "K" jen bez pfevodniku jiny ( Dalas, NTC...)

trida presnosti senzoru A
B

rozsah mérenych teplot min. ..... max.

typ prevodniku

zadny Pro PM55... °C

PMA300 Pro PMP55... 4-20mA

Priklady objednavek:

PM55 4x160/80mm G1/2 1xPt100/B max. 150°C
PM55H 6x180mm 1xPt100/A 3w max. 150°C

PMP55 6x300/160mm 1xPt100/B M20x1,5 0...+300°C/4-20mA

PM55 6x120/100mm M27x1,5 2xPt1000/B max. 100°C,
PMP50H 4x280mm 1xPt100/B 0...+300°C / 4-20mA

K teplomériim je mozné objednat vystaveni kalibracniho protokolu.

K objednani mizZete pouzZit také kalkulator umistény na nasich strankach v sekci ceniky.
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Poznamky:

Likvidaci po ukonéeni Zivotnosti provést oddélenym sbérem.
— Rawet s.r.o. je ¢lenem sdruzeni RETELA www.retela.cz

Rawet s.r.0. ICO: 47901411
Gapkova 22 DIC: CZ47901411
Blansko CSOB Blansko

678 01 ¢. 4. 106093786/0300

tel.: 516 419995, 516 416942
fax: 516 416963

E-mail: rawet@rawet.cz
Internet: www.rawet.cz


http://www.retela.cz/

