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ODPOROV£ TEPLOMŉRY PROSTOROV£  
 

 
   PT10 (PTP10)      PT11 (PTP11)              
   prostorov® ï venkovn²              prostorov® ï venkovn²   

  

 

 

 

 

 

 

 
                  
 
 
 
 
 
 - velmi odolnĨ venkovn²mu prostŚed² (IP65) 
 - snadn§ mont§ģ a pŚipojen² 
 - moģnost vĨstupu 4é20mA, 0-10V, RS485 ASCII nebo MODBUS 
 - kvalitn² proveden²     
 
Prostorov® teplomŊry slouģ² k mŊŚen² teploty vzduchu.  
Lze osadit Pt100/A nebo B, ve dvou nebo ļtyŚvodiļov®m zapojen², dvojit® ļidlo, Pt1000, Ni1000, KTY, PTC, termoļl§nkyé  
 
Proveden² :  PT10 (PTP10) plastov§ krabice Bopla s nerezovĨm stonkem 
  PT11 (PTP11) plastov® krabice  s mosaznĨm poniklovanĨm stonkem 
 
PT10 / PT11 - venkovn² pouģit², IP65, -50é+100ÁC    

PTP10 / PTP11 - venkovn² pouģit², IP65, -50é+80ÁC s pŚevodn²kem 
  - PP200 s vĨstupem 4-20mA 
  - PP300 s vĨstupem 4-20mA 
  - PP300 s vĨstupem 0-10V 
   - PPL100 s vĨstupem ASCII nebo MODBUS 

- nap§jen² po vĨstupn²m sign§lu  8-28V ss,  zvlnŊn² max. 0,5V  
- nap§jen² PP300 s napŊŠovĨm vĨstupem 17-30V ss,  zvlnŊn² max. 0,5V 
- libovolnĨ mŊŚic² rozsah <-50é+80>ÁC, min. rozpŊt² 10ÁC 
- pŚesnost Ñ0,5% z rozsahu (max. Ñ0,25ÁC) 
- ostatn² parametry jsou uvedeny v popisu pŚevodn²ku PP200, PP300, (PPL100), kterĨ je v pŚ²stroji pouģit. 

 
PT11 / PTP11 
Nov® proveden² prostorovĨch teplomŊrŢ pro venkovn² pouģit², kter® nyn² nab²z²me v nov®m designu za vĨraznŊ niģġ² ceny pŚi 
zachov§n² vġech dŢleģitĨch vlastnost². 
 
Typov® zkouġky:          
Z§kladn² typov§ zkouġka:  dle ĻSN EN 60770-1 ed.2        
EMC:     dle ĻSN EN 61326-1       
Bezpeļnost:  posouzena dle ĻSN EN 61010-1  
     
PŚipojen² svorek:  
Proveden² bez pŚevodn²ku (PT10, PT11)  
 
- s jedn²m ļidlem: 2x svorka....ļidlo B  
- s jedn²m ļidlem: 4x svorka....ļidlo A  
- se dvŊma ļidly: 4x svorka: 1, 2éļidlo A;  3, 4éļidlo B 
 
 
 
 
 

Do svorek lze pŚipojit vodiļe s prŢŚezem max. 2,5mm2. 
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RozmŊry: 
 
PT10 (PTP10):               PT11 (PTP11): 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mont§ģn² otvory: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V objedn§vce je nutno uv®st: 
 
- proveden² bez pŚevodn²ku ï PT     - proveden² s pŚevodn²kem PTP 
- pŚesnost ļidla Pt100 A, B nebo jin® spec. poģadavky   - mŊŚic² rozsah [ÁC] napŚ.(-50é+80ÁC / 4-20mA) 
  (ļtyŚvodiļov® zapojen², dvojit® ļidloé)     - poļet kusŢ  
- poļet kusŢ, 
 
PŚ²klady objedn§vek: 
 
PT10  Pt100/A     2ks 
PT11  Ni1000/B     1ks                      
PTP10  0é+120ÁC / 4-20mA     1ks 
PTP11  -50é+50ÁC  / 0-10V    2ks 
PTP11  0é80ÁC RS485 ASCII 3ks     
 
K teplomŊrŢm je moģn® vystavit kalibraļn² protokol.  

 
 
 
 

Likvidaci po ukonļen² ģivotnosti prov®st oddŊlenĨm sbŊrem. 
Rawet s.r.o. je ļlenem sdruģen² RETELA www.retela.cz 
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